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Lichtsteuerung der neuesten Generation



LUMI-WHAT?
LumiSplit ist eine neue Serie von 
DMX/RDM-Splittern von Luminex 
Network Intelligence. Aber was 
genau ist eigentlich ein Splitter?

Ein Splitter ist, vereinfacht gesagt, 
ein Gerät, das eine DMX-Linie am 
Eingang auf zwei oder mehr Aus-
gängen ausgibt. Das ist sehr hilfre-
ich, wenn man mehr als 32 Geräte 
in einer Linie verwenden will – denn 
32 Geräte sind gemäß Spezifikation 
das Maximum pro DMX-Linie.

Lichtsteuerpult/RDM-Controller

LumiSplit

Licht-Rig 1

Licht-Rig 2

LumiSplit-Geräte übertragen 
nicht nur DMX-Signale, sondern 
auch RDM-Pakete. Remote Device 
Management (RDM) ist ein Pro-
tokoll zur bi-direktionalen Kommu-
nikation zwischen dem Controller 
(Lichtsteuerpult) und den anges-
chlossenen Geräten über DMX-Ka-
bel. Dieses Protokoll ermöglicht 
die Konfiguration, Überwachung 
und Verwaltung der Beleuchtungs-
geräte vom RDM-Controller aus. 
Damit spart man sich so manchen 
Weg auf die Traverse, nur um 
kleinere Änderungen vorzuneh-

Ein Splitter versorgt wiederum bis 
zu 32 Geräte pro Ausgang mit kor-
rekten Daten. Verwendet man etwa 
einen LumiSplit 2.10, so kann man 
an sämtlichen 10 Ausgängen bis 
zu je 32 Geräte anschließen und 
so mit nur einem Gerät bis zu 320 
Lampen mit DMX versorgen.

Splitter sind ebenso erforderlich, 
wenn aus Gründen der Verkabe-
lung kein ‚Durchlinken‘ möglich 
oder sinnvoll ist, siehe Abbildung.

men oder um eine Adresse zu 
korrigieren. Wir bei Luminex sind 
uns sicher, dass der RDM-Standard 
künftig noch mehr an Bedeutung 
für die Veranstaltungstechnik 
zunehmen wird. Indem wir RDM 
in unsere Geräte implementieren, 
möchten wir sicherstellen, dass 
Luminex-Geräte auch künftig für 
alle Anforderungen die erste Wahl 
sind.

DMX + RDM Pakete

RDM Pakete (Antwort)

Lichtsteuerpult/RDM-Controller RDM-fähiges Gerät

RDM/DMX
Eine Einführung

Was ist ein Splitter?
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LumiSplit 2.10 bietet für ein nur 1 
HE großes Gerät höchste Flexibil-
ität: es lassen sich zwei Eingänge 
auf 10 Ausgänge verteilen, wobei 
die A/B-Zone pro Ausgang frei bes-
timmt werden kann.

HOHE FLEXIBILITÄT NEUE RDM-EIGENSCHAFTEN VOLL ISOLIERT RDM-FILTER PRO PORT

MERGE UND BACKUP BENUTZERPROFILE NEUE FRONTPLATTE TRUSS-VERSION

p. 6

Ab sofort können alle Lu-
miSplit-Geräte vom RDM-Con-
troller aus gefunden und erkannt 
sowie eingerichtet werden. Selbst 
künftige Software-Upgrades erfol-
gen über RDM.

Alle DMX-Anschlüsse des Lu-
miSplit sind einzeln optisch und 
galvanisch isoliert. Damit sind alle 
angeschlossenen Geräte best-
möglich vor Störungen und Span-
nungsspitzen geschützt.

p. 15

Probleme mit Geräten, die nicht 
kompatibel zu RDM sind? Bei den 
LumiSplits lässt sich einzeln pro 
Ausgang RDM gezielt deaktiv-
ieren. Damit sind Fehler schnell 
eingekreist und abgestellt.

p. 11

Der LumiSplit 2.10 kann in ver-
schiedenen Modi betrieben 
werden, darunter HTP/LTP-Merg-
ing, Backup, oder Auffrischen des 
DMX-Timings.

p. 12-14

Eigene Einstellungen lassen sich 
in zwei Benutzerprofilen abspe-
ichern. Das ermöglicht einen noch 
schnelleren Einsatz und Austausch 
der LumiSplits.

p. 16

Die neugestaltete Frontplatte mit 
mehrfarbigen LEDs ermöglicht 
eine noch bessere Übersicht über 
die aktuellen Einstellungen.

p. 16

Den LumiSplit gibt es auch in einer 
1.6-Version, die sowohl einfach in 
die Traverse gehängt als auch mit 
dem mitgelieferten Zubehör in ein 
Rack montiert werden kann.

p. 18

LUMISPLIT 2.10 FEATURES

p. 8-9
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FLEXIBILITÄT PRO PORT   

Der LumiSplit 2.10, das Flaggschiff 
unserer Splitter-Serie, bietet freie 
Zonenwahl pro Ausgang. Damit 
lässt sich je nach Einsatzzweck ein-
stellen, auf wie vielen Ausgängen 
welches Eingangssignal ausgege-
ben werden soll. So lässt sich z.B. 
Signal A auf 3 Anschlüsse routen 
und Signal B auf den anderen 7 
ausgeben.

Mit anderen 1.5-Splittern wäre ein 
solches Szenario nur mit mind-
estens einem zusätzlichen Gerät 
und zusätzlichen  Kabeln möglich. 
Beim LumiSplit lassen sich auch 
alle 10 Ausgänge von nur einem 
Eingang steuern. Dies bietet ein 
Höchstmaß an Flexibilität bei der 
Konfiguration.

mit Zonenwahl an jedem Ausgang

Lichtsteuerpult/RDM-Controller

LumiSplit

Zone A Zone B

A/B

2x
Neutrik XLR 5pol

Eingang (vorn/hinten)

10x
Neutrik XLR 5pol
Ausgang (vorn)

10x
A/B Zonenwahl

(an jedem Ausgang)
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NEUESTE RDM-FEATURES  

Jeder LumiSplit ist nun auch ein 
RDM-Responder, reagiert also 
selbst auf entsprechende Befehle. 
Damit sind die LumiSplits Netzw-

erk sichtbar, und der Status und die 
Verfügbarkeit lassen sich noch ein-
facher überwachen.

für noch einfachere und schnellere Konfiguration

Sichtbar über RDM

Wir stellen vor: der weltweit er-
ste DMX-Splitter, dessen Firmware 
über RDM aktualisiert werden kann. 

Dies erfolgt über den LumiNet 
Monitor sowie einen Luminex Eth-
ernet-DMX Konverter.

Upgrades über RDM

Man erhält nun eine einfache Über-
sicht, welche Geräte an welchen 
einzelnen Ausgang angeschlos-

sen sind. Somit bietet der LumiNet 
Monitor einen noch besseren Über-
blick über das ganze System.

Anzeige der angeschlossenen Geräte

Alle angeschlossenen LumiSplits 
lassen sich über unsere kostenlose 
Software ‚LumiNet Monitor‘ zentral 
verwalten. In großen Installationen 
z.B. in Theatern, auf Festivals oder 

Großveranstaltungen muss man 
damit nicht extra zu jedem Gerät 
hingehen, um es einzustellen. Alles 
lässt sich zentral konfigurieren und 
überwachen.

Konfiguration über RDM

Der LumiSplit verfügt über ver-
schiedene interne Sensoren. So 
lässt sich z.B. die Temperatur über 
RDM auslesen. Damit können auch 
Geräte an unzugänglichen Stellen 

überwacht werden. Auch Isola-
tionsfehler werden so im LumiNet 
Monitor angezeigt.

Interne Sensoren
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KEINE PROBLEME MIT NICHT-
RDM KOMPATIBLEN GERÄTEN 

LumiSplit hat die perfekte Lösung 
für ein bekanntes Problem mit 
Geräten, die nicht kompatibel zu 
RDM sind. Solche Geräte interpre-
tieren RDM-Pakete als normale 
DMX-Pakete, womit permanent 
falsche Informationen verwendet 
werden: es kommt zum Flickern 
und anderen Effekten. Geräte, die 
nicht zu RDM kompatibel sind, 
haben keine Möglichkeit, selbst 
zwischen RDM und DMX zu un-
terscheiden. Um dies zu beheben, 
kann man am LumiSplit pro Zone 
wie auch pro Ausgang RDM aus-

filtern und damit diese Probleme 
lösen. Mit nur einem Tastendruck 
lässt sich der Eingangs- oder Aus-
gangsfilter aktivieren. Ebenso 
kann dies vom RDM-Controller aus 
eingestellt werden. Damit lassen 
sich ohne Probleme Geräte mit wie 
auch ohne RDM an einem Splitter 
betreiben.

dank des RDM-Filters pro Port

Lichtsteuerpult/RDM-Controller

LumiSplit

DMX

RDM

DMX

DMX

DMXDMX

DMX

RDM

RDM

RDM

RDM

RDM

DMX

DMX

RDM

RDM

RDM

Lampe, 
nicht RDM-
kompatibel

RDM-Filter

DMX

DMX

newRDMexperience

“Dank der neuen RDM-fähigen LumiSplits 
kann ich mir für kleine Änderungen den 
Weg auf die Truss sparen. Mit dem Lu-
miNet Monitor kann man alles schnell 
und einfach vom Boden aus einstellen.“ 

Jamie - Lichttechniker
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Es lassen sich nun mehrere 
DMX-Quellen (z.B. Lichtpulte) di-
rekt im Splitter mergen. Dazu 
schließt man beide Quellen an je 
einen Eingang an und wählt die 
gewünschte HTP- oder LTP-Merge-

Funktion (über das Frontpanel oder 
über den LumiNet Monitor). Damit 
lässt sich z.B. ganz einfach ein Gast-
Pult und das Haus-Pult miteinander 
verknüpfen.

zur Verwaltung mehrerer DMX-Quellen

Der LumiSplit 2.10 kann als au-
tomatischer Backup-Umschalter 
zwischen zwei DMX-Quellen fungi-
eren. Damit lässt sich ein zuverläs-

siges Backup zwischen mehreren 
DMX-Pulten, Netzwerk-Controllern 
oder Konvertern schaffen. 

HTP & LTP-MERGING

Gast-Pult

LumiSplit

Haus-Lichtrig

Hauslicht-Steuerung

HTP/LTP

für Redundanz und entspannte Zuverlässigkeit
DMX-BACKUP

Haupt-Pult

LumiSplit

Backup-Pult

Unterbrechung Backup-Verbindung
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Mitunter kommt es bei bestim-
mten Geräten zu Problemen mit 
höheren DMX-Datenraten oder ex-
otischen DMX-Timings. Dafür gibt 
es beim LumiSplit den ‚Regenera-
tion‘-Modus mit Signalaufholung. 

Dieser Modus kann für jeden Ein-
gang einzeln aktiviert werden. Die 
Timing-Parameter lassen sich dabei 
per LumiNet Monitor einstellen. 

bei Problemen mit hohen Datenraten
SIGNALAUFHOLUNG

Bei beiden LumiSplit-Modellen 
sind sämtliche DMX-Anschlüsse 
einzeln optisch und galvanisch 
isoliert. Kommt es nun auf einer 
der DMX-Linien zu einer Einstreu-
ung, Störung oder Überspannung, 
so sind alle anderen Linien und 
Geräte bestmöglich geschützt. 
Im schlimmsten Fall wird dadu-
rch nur ein einzelner Ausgang des 
LumiSplit beschädigt, was schnell 
wieder repariert werden kann.

Alle Ausgänge sind mit einem Ab-
schlusswiderstand versehen, wom-
it die DMX-Linien ordnungsgemäß 
terminiert werden. Damit werden 
Fehlanpassungen, die zu Signalver-
zerrungen führen würden, vermie-
den.

um Überspannungsschäden zu vermeiden

ALLE PORTS OPTISCH & 
GALVANISCH ISOLIERT   

Isolierte Zone

Licht-Rig

Linie ist geschützt

Linie ist geschützt Linie ist geschützt

ÜBERSPANNUNG
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Bei jedem LumiSplit ist jedem 
DMX-Anschluss eine RGB-LED zu-
geordnet. Damit sieht man auf den 
ersten Blick die aktuelle Einstellung. 
Besondere Einstellungen wie HTP/
LTP-Merging, Backup, Regeneration 
oder die Dunkelschaltung werden 
durch bestimmte Kombinationen 

der Farben angezeigt. Auch aktiv-
ierte RDM-Filter haben bestimmte 
Farben. Dazu zeigt die Power-LED 
an, ob das Gerät gesperrt ist oder 
ob gerade Einstellungen per RDM 
vorgenommen werden.

für eine bessere Statusanzeige

FRONTPLATTE MIT RGB-LEDS 
UND DUNKELSCHALTUNG  

Frontplatte mit RGB-LEDs

Mitunter ist es gewünscht, alle An-
zeigen des LumiSplits abzudun-
keln, etwa, wenn das Gerät sichtbar 
an der Bühne steht. Aktiviert man 
die Dunkelschaltung, so werden 
alle LEDs abgedunkelt.

Ebenso kann die gesamte Bedi-
enung gesperrt werden. Damit 
lassen sich versehentliche Fehlein-
stellungen durch unbewusste Tas-
tendrücke vermeiden.

Dunkelschaltung und Bediensperre

Beim LumiSplit stehen zwei Spe-
icherplätze für verschiedene Benu-
tzerprofile zur Verfügung.  Damit 

lässt sich eine gespeicherte Konfig-
uration per Tastendruck oder über 
RDM schnell wieder abrufen.

Benutzereinstellungen abspeichern

“Basierend auf 10 Jahren Erfahrung bei 
der Entwicklung von bi-direktionalen 
Steuerungen zwischen Lichtpulten und 
Lampen, stellt Luminex nun den zuverläs-
sigsten, vielseitigsten und dabei einfach-
sten Splitter vor, der je gebaut wurde.“

10 Jahre Erfahrung
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Den LumiSplit gibt es nun auch als 
1.6 Truss-Version. Diese verfügt über 
die gleichen Funktionen wieder der 
LumiSplit 2.10 (außer A/B-Zonen-
wahl, Merging und Backup, da nur 

ein Eingang zur Verfügung steht). 
Mit dem mitgelieferten Montage-
zubehör kann der LumiSplit 1.6 
auch einfach direkt zum LumiSplit 
2.10 ins Rack geschraubt werden.

zur Montage an der Traverse oder im Rack
LUMISPLIT VERSION 1.6  

LumiSplit 1.6 Traversenmontage

LumiSplit 1.6 Rackmontage

LumiSplit 2.10 und 1.6
SPEZIFIKATIONEN

ANSCHLÜSSE

DMX-EINGANG ■■  4 x Neutrik 5pol XLR (male) (2 vorn, 2 hinten) ■■ 1 x Neutrik 5pol XLR (male)

DMX-AUSGANG ■■ 10 x Neutrik 5pol XLR (female) ■■ 6 x Neutrik 5pol XLR (female)

POWER ■■ 1 x Neutrik PowerCON TRUE1 In/Out ■■ 1 x Neutrik PowerCON TRUE1 In/Out

DMX/RDM-FUNKTIONEN

PROTOKOLLE ■■ DMX512 (1986 & 1990), DMX512-A, RDM ANSI E1.20 ■■ DMX512 (1986 & 1990), DMX512-A, RDM ANSI E1.20

PER RDM ERKENNBAR ■■ Ja ■■ Ja

RDM-FILTER PRO EINGANG ■■ Ja, per Taste am Eingang ■■ Ja, per Taste am Eingang 

RDM-FILTER PRO AUSGANG ■■ Ja, per Taste und per RDM ■■ Ja, per RDM

DMX-BACKUP-MODUS ■■ Ja ■■ Nein

HTP/LTP-MERGING ■■ Ja ■■ Nein

SIGNALAUFFRISCHUNG ■■ Ja, per Tastenkombination und per RDM ■■ Ja, per RDM

DUNKELSCHALTUNG ■■ Ja, per Tastenkombination und per RDM ■■ Ja, per RDM

DMX-ZONENWAHL ■■ Einzeln pro Ausgang wählbar ■■ Nein

SPEICHERPLÄTZE ■■ 2, Speichern und Abruf per Tastenkombination ■■ 2, Speichern und Abruf per RDM

ELEKTR. SICHERHEIT ■■ Optische und galvanische Trennung pro Port (außer THRU) ■■ Optische und galvanische Trennung pro Port (außer THRU)

KURZSCHLUSSFEST ■■ Ja ■■ Ja

ABSCHLUSSWIDERSTÄNDE ■■ Ja ■■ Ja

STATUSANZEIGEN

POWER ■■ 1 x RGB LED (Front) ■■ 1 x RGB LED (Front)

DMX INPUT ■■ 2 x RGB LED (Front) ■■ 1 x RGB LED (Front)

DMX OUTPUT ■■ 10 x RGB LED (Front) ■■ 6 x RGB LED (Front)

LOCKABLE FRONT PANEL ■■ Ja ■■ Ja

POWER

NETZANSCHLUSS ■■ 100 – 240V AC; 16A; 50-60Hz ■■ 100 – 240V AC; 16A; 50-60Hz

NETZ-ABGANG ■■ MAX 15A ■■ MAX 15A

ANSCHLUSSLEISTUNG ■■ 100-240V AC, 0,2-0,1A; 50-60Hz ■■ 100-240V AC, 0,2-0,1A; 50-60Hz

SICHERUNG ■■ Nicht durch Benutzer zu warten ■■ Nicht durch Benutzer zu warten 

GRÖSSE & GEWICHT

ABMESSUNGEN (WXDXH) ■■ 482 x 204.85 x 44 mm ■■ 303 x 210 x 44 mm   (mit Montagekit: 482 x 210 x 44 mm)

GEWICHT ■■ 2,54 kg ■■ 2,38 kg   (mit Montagekit: 2,62 kg)

VERPACKUNG ■■ 530 x 330 x 80 mm ■■ 530 x 330 x 80 mm

BETRIEBSBEDINGUNGEN

BETRIEBSTEMPERATUR ■■ 0 bis 50°C ■■ 0 bis 50°C

LAGERTEMPERATUR ■■ -10 bis 70°C ■■ -10° bis 70°C

REL. FEUCHTE ■■ 5 bis 95% ■■ 5 bis 95%

KONFORMITÄT	

ZERTIFIKATE ■■ CE, RoHS Compliance, FCC Part 15, CFR 47, Class A ■■ CE, RoHS Compliance, FCC Part 15, CFR 47, Class A

STANDARDS ■■ UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No.60950-1, CAN/ICES-003(A), 
IEC 60950-1, EN 60950-1, EN55022 (CISPR22), EN55024 (CISPR24)

■■ UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No.60950-1, CAN/ICES-003(A), 
IEC 60950-1, EN 60950-1, EN55022 (CISPR22), EN55024 (CISPR24)
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Berkenlaan 8a
3940 Hechtel-Eksel
Belgium

T +32 11 812 189
info@luminex.be
www.luminex.be

- 6 voll isolierte Ausgänge
- per RDM konfigurierbar
- Truss- und Rackmontage


